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(11) 108178 
(19) У Д (51) М П К ( 2 0 1 6 . 0 1 ) 

В23К 9/04 (2006.01) 
В220 1 9 / 0 0 
В23К 26/00 

(21) Номер заявки: 

(22) Дата подання заявки: 

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну модель: 

и 2015 1 2 2 5 1 

10 .12 .2015 

1 1 . 0 7 . 2 0 1 6 

(46) Дата публікації відомостей 11 .07 .2016 , 
про видачу патенту та Б ю л . № 13 
номер бюлетеня: 

(72) Винахідники: 
Г а л и ч О л е к с а н д р 
А н а т о л і й о в и ч , ІЛА, 
А р а н ч і й В а л е н т и н а І в а н і в н а , 
и А , 
М а х м у д о в Х а н л а р 
З е й л а н о в и ч , и А , 
Г о р б О л е г О л е к с а н д р о в и ч , 
и А , 
С л и н ь к о В іктор Г р и г о р о в и ч , 
и А , 
Б е р е з н и ц ь к и й В і к т о р 
Іванович , и А , 
Б а г м е т С т а н і с л а в 
О л е к с а н д р о в и ч , І ІА , 
Ф е д і й Б о г д а н С е р г і й о в и ч , 
и А , 
Б є л о в о л С в і т л а н а 
А н а т о л і є в н а , І ІА , 
П р а с о л о в Є в г е н Я к о в и ч , І ІА , 
Ш к р я б у н Б о г д а н 
М и х а й л о в и ч , І І А 

(73) Власник: 
П О Л Т А В С Ь К А Д Е Р Ж А В Н А 
А Г Р А Р Н А А К А Д Е М І Я , 
м. Полтава , вул. Григор ія 
С к о в о р о д и , буд. 1/3, У А 

(54) Назва корисної моделі: 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛАЗМОВОГО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

НАПЛАВЛЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Формула корисної моделі: 

Пристрій для наплавлення циліндричних деталей сільськогосподарської техніки, який включає джерело 
живлення, пульт керування, осцилятор, рушій-обертач з затискачем, баластний опір, балони з газом, 
порошковий завантажувач, плазмотрон, наплавлену деталь, який відрізняється тим, що додатково має стіл-
площину з закріпленими і з'єднаними між собою штангою кронштейнами, з координаційними з'єднаними між 
собою планкою опорним і робочим візками, що знаходяться в зачепленні по канавці: опорний візок з 
елементом - з копіром-пантографом, робочий візок - з плазмовим пальником, а порошковий завантажувач 
гнучкою трубкою також з'єднаний з плазмовим пальником. 

Сторінка 3 із 4 


